
Str. / Size         
Rørdiameter / 

Pipediameter

DN str. /          

DN size

Tomme str. /    

Inch size

Bredde / 

Width     

Tykkelse/ 

Thickness 

Luft / 

Space
L1 L2 L3 L4

Bolt hul / 

Bolt hole
Bolt

D1  (mm) (mm) (mm) (tommer) B  (mm) T  (mm)  S  (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) D2  (mm) (mm)

18 17,5 10 3/8 40 6 3 110 70 20 40 15 M12

21 20/21,3/22 15 1/2 40 6 3 113 73 20 40 15 M12

25 25/25,4 40 6 3 117 77 20 40 15 M12

27 26,9 20 3/4 40 6 3 119 79 20 40 15 M12

30 30 40 6 3 122 82 20 40 15 M12

34 33,7 25 1 40 6 3 126 86 20 40 15 M12

38 38 40 6 3 130 90 20 40 15 M12

42 42,4 32 1 1/4 40 6 3 134 94 20 40 15 M12

48 48,3 40 1 1/2 40 6 3 140 100 20 40 15 M12

51 51 40 6 3 143 103 20 40 15 M12

54 54 40 6 3 146 106 20 40 15 M12

57 57 50 40 6 3 149 109 20 40 15 M12

60 60,3 50 2 40 6 3 152 112 20 40 15 M12

64 63,5 40 6 3 156 116 20 40 15 M12

67 67 40 6 3 159 119 20 40 15 M12

70 70 40 6 3 162 122 20 40 15 M12

73 73 40 6 3 165 125 20 40 15 M12

76 76,1 65 2 1/2 40 6 3 168 128 20 40 15 M12

80 80 40 6 3 172 132 20 40 15 M12

84 84 40 6 3 176 136 20 40 15 M12

89 88,9 80 3 40 6 3 181 141 20 40 15 M12

97 97 40 6 3 189 149 20 40 15 M12

101 101,6 90 3 1/2 40 6 3 193 153 20 40 15 M12

104 104 40 6 3 196 156 20 40 15 M12

108 108 90 40 6 3 200 160 20 40 15 M12

110 110 40 6 3 202 162 20 40 15 M12

114 114,3 100 4 40 6 3 206 166 20 40 15 M12

120 120 40 6 3 212 172 20 40 15 M12

122 122 40 6 3 214 174 20 40 15 M12

129 129 40 6 3 221 181 20 40 15 M12

133 133,1 100 40 6 3 225 185 20 40 15 M12

140 139,7 125 5 40 6 3 232 192 20 40 15 M12

146 146 40 6 3 238 198 20 40 15 M12

154 154 40 6 3 246 206 20 40 15 M12

159 159 125 40 6 3 251 211 20 40 15 M12

168 168,3 150 6 40 6 3 260 220 20 40 15 M12

178 177,8 40 6 3 270 230 20 40 15 M12

194 193,7 175 7 40 6 3 286 246 20 40 15 M12

200 200 40 6 3 292 252 20 40 15 M12

220 219,1 200 8 40 6 3 312 272 20 40 15 M12

225 225 40 6 3 317 277 20 40 15 M12

245 244,5 200 40 6 3 337 297 20 40 15 M12

250 250 40 6 3 342 302 20 40 15 M12

267 267 200 40 6 3 359 319 20 40 15 M12

273 273 250 10 40 6 3 365 325 20 40 15 M12

300 300 40 6 3 392 352 20 40 15 M12

318 318 40 6 3 410 370 20 40 15 M12

324 323,9 300 12 40 6 3 416 376 20 40 15 M12

356 355,6 350 14 40 6 3 448 408 20 40 15 M12

368 368 350 40 6 3 460 420 20 40 15 M12

406 406,4 400 16 40 6 3 498 458 20 40 15 M12

419 419 400 16 1/2 40 6 3 511 471 20 40 15 M12

457 457,2 450 18 40 6 3 549 509 20 40 15 M12

470 470 40 6 3 562 522 20 40 15 M12

508 508 500 20 40 6 3 600 560 20 40 15 M12

521 521 40 6 3 613 573 20 40 15 M12

610 610 600 24 40 6 3 702 662 20 40 15 M12

711 711,2 700 28 40 6 3 803 763 20 40 15 M12

813 813 800 32 40 6 3 905 865 20 40 15 M12

Overbøjle

Pipe clamp

1-part pipe clamp

Black, primed, hot-dip galvanized, 

stainless AISI 304L and AISI 316L

1-del fladståls rørbøjle

Fås sorte, primet, varmgalvaniseret, 

rustfri AISI 304L og AISI 316L

Sort

Black

Primet

Primed

Varmalvaniseret

Hot-dip galvanized

Rustfri AISI 304L/316L

Stainless AISI 304L/316L
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