
Str. / Size         
Rørdiameter / 

Pipediameter

DN str. /          

DN size
L1 L2 L3 L4 T B S

D1  (mm)  (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

140 139,7 125 200/300 176 106 80 6 40 8

159 159 125 200/300 185,5 106 80 6 40 8

168 168,3 150 200/300 190 106 80 6 40 8

194 193,7 175 200/300 203 106 100 6 40 8

220 219,1 200 200/300 216 106 100 6 40 8

245 244,5 200 200/300 228,5 106 100 6 40 8

267 267 200 200/300 239,5 106 150 6 40 8

273 273 250 200/300 242,5 106 150 6 40 8

324 323,9 300 200/300 268 106 150 6 40 8

356 355,6 350 200/300 284 106 200 6 40 8

368 368 350 200/300 290 106 200 6 40 8

406 406,4 400 200/300 309 106 250 6 40 8

419 419 400 200/300 315,5 106 250 6 40 8

457 457,2 450 200/300 334,5 106 300 6 40 8

508 508 500 200/300 360 106 300 6 40 8

610 610 600 200/300 411 106 300 6 40 8

711 711,2 700 200/300 461,5 106 300 6 40 8

813 813 800 200/300 512,5 106 300 6 40 8

140 139,7 125 200/300 178 108 80 8 40 / 50 8

159 159 125 200/300 187,5 108 80 8 40 / 50 8

168 168,3 150 200/300 192 108 80 8 40 / 50 8

194 193,7 175 200/300 205 108 100 8 40 / 50 8

220 219,1 200 200/300 218 108 100 8 40 / 50 8

245 244,5 200 200/300 230,5 108 100 8 40 / 50 8

267 267 200 200/300 241,5 108 150 8 40 / 50 8

273 273 250 200/300 244,5 108 150 8 40 / 50 8

324 323,9 300 200/300 270 108 150 8 40 / 50 8

356 355,6 350 200/300 286 108 200 8 40 / 50 10

368 368 350 200/300 292 108 200 8 40 / 50 10

406 406,4 400 200/300 311 108 250 8 40 / 50 10

419 419 400 200/300 317,5 108 250 8 40 / 50 10

457 457,2 450 200/300 336,5 108 300 8 40 / 50 10

508 508 500 200/300 362 108 300 8 40 / 50 10

610 610 600 200/300 413 108 300 8 40 / 50 10

711 711,2 700 200/300 463,5 108 300 8 40 / 50 10

813 813 800 200/300 514,5 108 300 8 40 / 50 10

140 139,7 125 200/300 180 110 80 10 50 / 60 8

159 159 125 200/300 189,5 110 80 10 50 / 60 8

168 168,3 150 200/300 194 110 80 10 50 / 60 8

194 193,7 175 200/300 207 110 100 10 50 / 60 8

220 219,1 200 200/300 220 110 100 10 50 / 60 8

245 244,5 200 200/300 232,5 110 100 10 50 / 60 8

267 267 200 200/300 243,5 110 150 10 50 / 60 8

273 273 250 200/300 246,5 110 150 10 50 / 60 8

324 323,9 300 200/300 272 110 150 10 50 / 60 8

356 355,6 350 200/300 288 110 200 10 50 / 60 10

368 368 350 200/300 294 110 200 10 50 / 60 10

406 406,4 400 200/300 313 110 250 10 50 / 60 10

419 419 400 200/300 319,5 110 250 10 50 / 60 10

457 457,2 450 200/300 338,5 110 300 10 50 / 60 10

508 508 500 200/300 364 110 300 10 50 / 60 10

610 610 600 200/300 415 110 300 10 50 / 60 10

711 711,2 700 200/300 465,5 110 300 10 50 / 60 10

813 813 800 200/300 516,5 110 300 10 50 / 60 10

273 273 250 200/300 248,5 112 150 12 60 12

324 323,9 300 200/300 274 112 150 12 60 12

356 355,6 350 200/300 290 112 200 12 60 12

368 368 350 200/300 296 112 200 12 60 12

406 406,4 400 200/300 315 112 250 12 60 12

419 419 400 200/300 321,5 112 250 12 60 12

457 457,2 450 200/300 340,5 112 300 12 60 12

508 508 500 200/300 366 112 300 12 60 12

610 610 600 200/300 417 112 300 12 60 12

711 711,2 700 200/300 467,5 112 300 12 60 12

813 813 800 200/300 518,5 112 300 12 60 12

* V = se side 2 / see page 2

Glidesko - type U

Pipe slide - type U

Pipe slide with welded clamps. Built on a U-shaped 

shoe bended in steel and with welded reinforcement.

Supplied with galvanized bolts and nuts strength 8.8

Material: S235JR

Surface: hot-dip galvanized

Glidesko med påsvejste halsjern. Udført med sko 

i opbukket stålplade og påsvejst forstærkning.

Leveres komplet med galvaniserede bolte og

møtrikker i 8.8 kvalitet

Materiale: S235JR

Overflade: varmgalvaniseret
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Halsjerns-vinkling

Alle glidesko kan produceres med vinkling af halsjern. Vinkling gør installation af rør og 

halsjensoverdel nemmere ved installationer med lidt plads eller mange parallelle rør. 

Pipe clamp angulation

All pipe slides can be produced with angulation og pipe clamps. Angulation makes installation 

of pipe and clamp toppart easyer in installations with small space or multiple parallel pipes. 

Glidesko - type U

Opbygning og bestanddele

Pipe slide - type U

Construction and parts
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